OBEC DRAHOVCE

Hlavna ulica ¢. 429/127, 922 41 Drahovce
¢.j. 145/2021 — Mi / SP diia 30.05.2022

VEREJNA VYHLASKA

STAVEBNE POVOLENIE

Stavebnik — Zapadoslovenska distribu¢na, a.s., Culenova 6, 816 47 Bratislava,
identifika¢ny znak (ICO) : 36361518 v zastipeni LiV-EPI, s.r.o., Trenédianska 56/F, 821 09
Bratislava, identifikaény znak (ICO) : 35 745 401 (na zéklade Poverenia na zastupovanie zo dia
2.1. 2018) — podal dna 21.06. 2021 a doplnil diia 27.04. 2022 na tunajsi stavebny trad zZiadost o
vydanie stavebného povolenia na liniova stavbu : ,TA_Drahovce, Vazska, Lazy, VNK, TS,
NNK¢, na pozemkoch v k.4. Drahovce.

Na predmetnu stavbu tunajsi stavebny drad vydal diia 21.07. 2020 rozhodnutia o umiestneni
stavby ¢.j. 53/2020 — Mi /UR, ktoré nadobudlo pravoplatnost diia 04.09. 2020.

Obec Drahovce ako stavebny trad prislusny podla ust. § 117 zakona ¢. 50/1976 Zb.
o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich pravnych predpisov (d’alej iba
»stavebny zakon“), prerokoval v stavebnom konani Ziadost s icastnikmi konania a s dotknutymi
organmi postupom podl'a ust. § 61 ods. 4 stavebného zakona.

Stavebny tirad postdil ziadost podla ust. § 62 stavebného zakona, ust. § 8 vyhl. MZP SR ¢&.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia stavebného zakona a ust. vyhlasky
MZP SR ¢&. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vseobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych poZiadavkach na stavby uzivané osobami
s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, a na zaklade tohto postdenia stavebny trad
podla ust. § 66 stavebného zakona a ust. § 10 vyhl.¢. 453/2000 Z.z.

povoluje liniova stavbu
-TA_Drahovce, Vazska, Lazy, VNK, TS, NNK«

SO 01 — VN rozvody
SO 02 — NN rozvody
PS 01 — Transformacé¢na stanica

v obei Drahovce, k.i1. Drahovce — v tomto rozsahu :
Predmetom stavby je vybudovanie VN a NN kablovych rozvodov a novej transformacnej stanice
v dotknutej casti obce Drahovce, za Géelom zabezpecenia dodavky elektrickej energie v danom

uzemi v pozadovanom mnozstve a kvalite.

SO 01 - VN ROZVODY

VN kablovy rozvod, ktory nahradi existujiice VN vzdusné vedenie v iseku do PB ¢. 108 po PB ¢.
121. Trasa hlavnej kabelizacie VN vedenia bude zac¢inat na podpernom bode ¢. 108, na ktory sa
osadi novy usekovy odpina¢. Trasa kabelizacie pokracuje v subehu s existujlicou miestnou
komunikaciou, bude krizovat privodny kanal pre rybnik a bude smerovat k ochrannej hradzi
Vazskej kaskady.



Trasa kabelizacie d’alej pokracuje paralelne s existujicou strkovou komunikaciou v minimalnom
odstupe 10m od piaty ochrannej hradze. Pri krizovani stromov a porastov je navrhované riadené
pretldcanie, aby sa zamedzilo vyrubom stromov. Cca 80 m od existujicej trafostanice TS c.
0025-012 bude osadena nova kioskova transformacna stanica ako jej nahrada.

Hlavné VN vedenie bude do novej stanice zasluckované a bude pokracovat v koridore
demontovaného VN vzdusného vedenia smerom k PB ¢. 121. Hlavna trasa kabelizacie bude
ukoncena spojkovanim na existujice VN kablové vedenie smerujtce do TS C. 0025-023.

Hlavna trasa kabelizacie bude realizovana kablom 3x NA2XS2Y 1x240mm?2.
Dlzka trasy kabelizacie je 1680 m.

Kabelizacia VN vedenia vyvolala aj potrebu kabelizacie VN odbociek z tohto vedenia. Z PB ¢. 108
bude zrealizované nové zemné kablové vedenie - pripojka pre existujicu TS ¢. 0025-007.
Ukoncenie kabelizacie VN pripojky navrhujem na existujicom podpernom bode, kde
sa nachadza existujuci tisekovy odpinaé¢ UO &. 53/289. Kabelizicia bude realizovani kablom 3x
NA2XS2Y 1 xg5mm?. Di7ka trasy kabelizacie je 140m.

Kabelizaciou tejto pripojky sa umozni aj demontaz VN pripojky pre nefunkéna trafostanicu TS ¢.
0025-008. Z demontovaného vedenia je realizovand VN pripojka pre TS ¢. 0025-017. Po
kabelizacii VN vedenia je navrhované jej pripojenie z novej kioskovej trafostanice TS ¢. 0025-012
Z VN
rozvadzaca samostatnym VN kablom. VN kabel bude trasovany vnutri existujiceho arealu
smerom popri arealovej komunikacii k tisekovému odpinacu ¢. 62/289. Novy VN kabel bude
naspojkovany na existujiici zemny kabel smerujici do TS &. 0025-017. Usekovy odpinaé &.
62/289 bude demontovany. VN pripojka bude realizovana kdblom 3x NA2XS2Y 1x150mm?2.
DiZka trasy kabelizacie je 170 m.

Od trafostanice TS 0025-012 smerom k PB ¢. 121 s paralelne trasované dva VN kable — hlavny
VN kabel 3x NA2XS2Y 1x240mm?2, ukonéeny v mieste spojkovania pri demontovanom
PB C. 121 na existujici kabel smerujici do TS & 0025-023. Druhy VN kéibel 3x NA2XS2Y
1xg5mm? bude uloZeny v spolotnom vykope az k demontovanému PB ¢. 121, kde bude
naspojkovany na existujtci kabel smerujtci do TS ¢ 0025-025. Dizka trasy tohto tseku VN
vedeni je 220 m.

Kéble budt ulozené prevazne v zelenom pase, v ryhe 120x50 ¢cm v pieskovom 16zku. V koridore
nového VN kablového vedenia - v spolotnej ryhe je navrhované ulozenie novej
trubky HDPE 40 - ¢ervena farba s oznac¢enim ZSDIS. Na lomoch trasy, v mieste spojenia
dvoch HDPE trubiek, a v mieste krizovania trubky s komunikaciou budt pouzité ID markery.

Po zrealizovani nového VN rozvodu sa existujaci vzdusny VN rozvod od podperného bodu ¢. 108
po podperny bod ¢. 121, prevedené lanami AIFe6 3x110 vratane podpernych bodov zdemontuje.
Od PB ¢. 108 je pripojena VN pripojka trafostanicu TS ¢. 0025-008 uréenti na demontaz.
Trafostanica vratane tejto pripojky bude demontovana bez nahrady.

SO 02 - NN ROZVODY

Z novej trafostanice budu vyvedené tri NN vyvody. Dva NN vyvody budu cez dve nové skrine
VRIS 1 +K napajat existujice NN vzdus$né vedenia na Vazskej a Skolskej ulici a jeden NN vyvod z
novej trafostanice je vyvedeny do  skrine 1-SR  osadenej pri  oploteni
existujuceho aredlu pri polohe povodnej TS ¢. 0025-012 urcenej na demontaz. Z tejto skrine
bude napojeny novy pilierovy elektromerovy rozvadza ¢ s polopriamym meranim MTP 100/5 pre
napojenie existujiceho odberatela povodne napojeného z trafostanice TS ¢. 0025-012 urcéenej
na demontaz. Za novym fakturaénym meranim bude pripojeny 2x NN vyvod NAYY-J 4x240.
Kéble budua pri pévodnej trafostanici naspojkované na existujtci arealovy rozvod. NN kablové
vedenie bude uloZené v ryhe 80x50 cm v pieskovom 16zku prikryté plastovymi
platiiami. UloZenie navrhovaného kabla, krizovanie a st behy s ostatnymi inzinierskymi sietami
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bude v silade s STN 34 10 50 za dodrzania STN 73 6005. KriZovanie miestnej komunikacie
navrhujem ulozenim vedenia do chranicky FXKV 0160mm, resp. PE 0160mm pri krizovani
komunikacie riadenym pretlakom. Hibka uloZenia NN chrani¢ky je znazorneny na vzorovych
rezoch ulozZenia NN vedenia.

PS 01 - TRANSFORMACNA STANICA

Vybudovanie / vymena existujuicej murovanej TS 0025-012 za nova kioskovt transformacni
stanicu od vyrobcu HARAMIA typ EHi. Z navrhovanej TS budd napéjané existujice NN
distribu¢né rozvody v lokalite. Po vybudovani novej TS a VN a NN rozvodov sa existujica
murovana TS zdemontuje.

Nova transformacna stanica bude beténova, polozapustend, obsluhovatelna z vnttra, typu EH1 —
je to nizka, kompaktna Zelezobetéonova bunka zlozena z dvoch casti (skelet + plocha strecha
s miernym spadom a presahom). Vonkajsia dizka = 4910 mm, vonkajsia $irka = 2830 mm. Vyska
stavby nad terénom je cca 2650 mm, pri¢om hibka zapustenia je 600 mm. Vykon transformatora
630 kVA. Transformacn4 stanica bude opatrena bleskozovodom.

Pre uskutocnenie stavby sa urcuju tieto zavazné podmienky :

01. Stavba bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej v stavebnom konani,
ktora tvori prilohu tohto stavebného povolenia a podmienok uvedenych v
tomto stavebnom povoleni. Pripadné zmeny nesmu byt prevedené bez
predchadzajiceho stihlasu stavebného aradu.

02. Stavebnik zabezpeci vytyCenie priestorovej polohy navrhovanej stavby osobou alebo
organizaciou k tomuto opravnenou podla projektovej dokumentacie overenej v stavebnom
konani rozhodnutia o umiestneni stavby ¢.j. 53/2020 — Mi /UR zo diia 21.07. 2020, ktoré
vydal tunajsi stavebny tirad — doklad predlozi na kolaudAcii stavby.

03. Pri uskutoctovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat predpisy tykajace sa
bezpecnosti prace a technickych zariadeni, a zaroven dbat o ochranu zdravia osob na
stavenisku.

04. Pri vystavbe buda dodrzané vSeobecné technické poziadavky na vystavbu ustanovené
vyhlaskou MZP SR ¢. 532/2002 Z.z. a prislusné technické normy.

05. Na uskutocnenie stavby mozno pouZit iba stavebné vyrobky, ktoré st podla osobitnych
predpisov (zak.c. 90/1998 Z.z.) vhodné na pouZitie v stavbe na zamyslany ticel. Vhodnost
pouzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov dokladovat pri kolauda¢nom
konani.

06. Stavebnik umozni orgdnom Statneho stavebného dohladu a nimi prizvanym znalcom
pristup na stavenisko a do stavby, a vytvori podmienky pre vykon Statneho stavebného
dohladu.

07. Stavebnik je povinny viest jednoduchy zaznam o stavbe / pri jednoduchych stavbach /,
resp. stavebny dennik, ktory spolu podpisuje osoba vykonavajica odborny dozor stavby.
V tomto je povinny uviest i osoby vypoméahajice na stavbe. V pripade drazu je stavebnik
povinny zabezpecit prvii pomoc zranenej osobe, vyziadat lekarsku pomoc a miesto Grazu
zabezpelit az do prichodu policie. V pripade tazkej ujmy na zdravi alebo Zivote je
stavebnik povinny pripad oznamit do 7 dni stavebnému tradu, ktory vydal stavebné
povolenie.

08. Stavebnik pri vykone svojej funkcie je povinny nahradit $skody sposobené
tretim osobam podl'a osobitnych predpisov z titulu svojej zodpovednosti,
pripadne zabezpecdit uvedenie veci do povodného stavu.



09.

10.

Stavba bude dokonéend do dvoch rokov odo dina nadobudnutia préavoplatnosti tohto
stavebného povolenia. Stavbu bude uskutoéiiovat odborna organizacia, uréena vyberovym
konanim.

Navrhovatel’ je povinny v zmysle ust. § 62 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 199/1995
Z.z. do 15 dni po ukonceni vyberového konania oznamit prisluSnému
stavebnému uradu meno a adresu resp. nazov a sidlo zhotovitel’a stavby.

Osobitné podmienky :

Pred zacatim vykopovych prac je stavebnik povinny zabezpecit vytycenie
podzemnych inzZinierskych sieti (d’alej iba IS) cestou ich spravovatelov. V
blizkosti existujacich IS musia byt vykopové prace uskutoc¢nované rucne, so
zvySenou opatrnostou. Po ukonceni prac musi byt terén uvedeny do
povodného stavu.

V zmysle cestného zikona je stavebnik povinny pocas stavby udrziavat cistotu na stavbou
znecistenych komunikiciach a verejnych priestranstvach, a vystavbu zabezpecit bez
porusenia bezpecnosti a plynulosti cestnej a peSej premavky. Na ceste nesmie byt
skladovany ziadny stavebny material.

V zmysle ust. § 66 ods. 2 pism. h) stavebného zakona v saéinnosti s ust. § 10 ods. 1 pism. j)
vyhl. MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z. stavebnik oznami (pisomne) stavebnému tradu zacatie
stavby.

Vyjadrenia dotknutych organov (v rozsahu, v akom sa dotykaju stavebného konania) :

Trnavsky samospravny kraj (stanovisko ¢. 07287/2020/01-7 z 9.1. 2020)

Stavbou nie st priamo dotknuté zaujmy ciest II. a III. triedy vo vlastnictve Trnavského
samospravneho kraja.

V pripade ukladania akéhokolvek podzemného vedenia do pozemkov, ktoré s vo
vlastnictve ~ TTSK, pozadujeme zriadenie vecného bremena zmluvne oSetrit.
Pozadovany stihlas s umiestnenim stavebnych objektov stavby sa udeluje v ramci
zmluvy o zriadeni vecného bremena na predmetny pozemok vo vlastnictve TTSK.
Vecné bremeno sa zriaduje na zaklade ziadosti budiceho opravneného a za odplatu
stanovenu znaleckym posudkom. TTSK si narok na odplatu za natené obmedzenie
uzivania nehnutelnosti uplatiiuje v zmysle ustanovenia § 11 zakona ¢. 251/2012 Z. z.
o energetike a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Trnavsky samospravny kraj. pri dodrzani podmienok tohto stanoviska, suhlasi
s realizaciou stavby "TA_Drahovce, Vazska, Lazy, VNK, TS, NNK", v zmysle predloZenej
projektovej dokumentacie.

Okresné riaditel'stvo PZ — Okresny dopravny inspektorat Trnava (vyjadrenie ¢.p.
ORPZ-TT-ODI1-2019/001607-318 z 20.12. 2019)

1.

Vydavanie urcenia na pouzitie dopravného znacenia podlieha konaniu v zmysle zak.¢. 135/1961
Zb. opozemnych komunikicidch v zneni neskorsich predpisov (cestny zdkon), preto ODI
Trnava ziada pred realizaciou stavby predlozif projektovi dokumentaciu prenosného
dopravného znacenia v pripade, Ze pocas vykonavania prac bude obmedzena bezpecnost,
alebo plynulost cestnej premavky, ¢i uz na cestach a komunikaciach, alebo chodnikoch, pricom
projektova dokumentéacia bude predlozena prislusSnému cestnému spravnemu organu a jeho
prostrednictvom na ODI Trnava na odsthlasenie v zmysle zak.¢c. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikéciach v zneni neskorsich predpisov (cestny zakon).

Ziadame, aby predlozend dokumenticia dopravného znadenia bola vsialade s platnou
legislativou, teda podla Vyhlasky Ministerstva vniatra SR ¢. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonava
zakona o cestnej premavke aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.



Okresny turad Piestany — odbor cestnej dopravy apozemnych komunikacii

(vyjadrenie ¢. OU-PN-OCDPK-2019/011949-002 z 23.12. 2019)

Navrhovani stavba mé byt umiestnend mimo dosahu ciest II. a III. triedy nachadzajacich sa
v izemnom obvode okresu Piestany a zaiujmov tunajSieho uradu sa preto nedotyka.

Okresny urad Piestany, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii nema namietky voci
vydaniu tizemného rozhodnutia a stavebného povolenia pre stavbu : ,TA_Drahovce, Vazska,
Lazy, VNK, TS, NNK*.

Zaroven upozornujeme, Ze pri realizacii stavby musia byt dodrzané ustanovenia zikona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikacidch (cestny zdkon) v zneni neskorSich predpisov
avyhlasky ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava zakon o pozemnych komunikaciach (cestny
zakon).

Okresny urad Piestany — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — tsek Statnej

spravy ochrany prirody a krajiny (vyjadrenie ¢. OU-PN-OSZP-2020/000541-002 z 13.01.

2020)

1.

Pri realizacii stavby v maximélnej miere reSpektovat a chranit existujicu zelen rasttcu
v okoli vystavby.

. Trasu k&blového vedenia je potrebné viest tak, aby nedoslo k vyrubu a poskodeniu drevin,

ani ich korenového systému.

Pocas vystavby je potrebné v zmysle STN 83 7010 zabezpecit ochranu drevin rastacich na
dotknutych pozemkoch, tak aby nedoslo k ich poskodeniu:

- z dovodu zabezpecenia ochrany korenového systému drevin vykopové prace realizovat
ru¢ne minimalne 2,5 m od paty kmenov stromov,

- pri hibeni vikopov sa nesmi prerusif korene hrubsie ako 3 cm,

- zabezpecit stromy pred mechanickym poskodenim kmena a konarov drevenym debnenim,
ktoré je potrebné umiestnit vo vzdialenosti 1,5 m od kmenov stromov,

- neskladovat a nenahfnaf zeminu na bazu kmena stromu,

- v priemete koruny stromu neskladovat tazké stavebné materidly a neparkovat tazké
stavebné mechanizmy,

- neodkryvat nad mieru nevyhnutne potrebnt korenovy systém drevin.

V pripade nevyhnutného vyrubu drevin v mieste stavby je potrebny sthlas prislusného organu
ochrany prirody (v intraviline — Obec Drahovce, v extravilane tunajsi tirad) v zmysle § 47
zakona NR SR ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny. Ziadost musi obsahovat vsetky
naleZitosti v zmysle § 17 ods. 8 Vyhl. MZP SR ¢&. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon &.
543/2002 Z.z7..

--- (podmienka sa tykala vylu¢ne izemného konania)

Vyrub drevin bude uskutoéneny az po nadobudnuti pravoplatnosti sthlasu na vyrub drevin
a po nadobudnuti pravoplatnosti stavebného povolenia pred zacatim stavebnych prac.

Okresny urad Piestany — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — tsek Statnej

vodnej spravy (vyjadrenie ¢. OU-PN-OSZP-2020/000550-002 z 28.1. 2020)

Investor je povinny v zmysle § 27 ods. 1 pism. ¢) poziadat tunajsi organ Statnej vodnej spravy
o vydanie sthlasu na objekt : ,PS 01 — Transformacna stanica“, ktory bude podkladom
k vydaniu stavebného povolenia prislusnym stavebnym taradom.

V pripade, Ze realizaciou predmetnej stavby dojde ku krizovaniu alebo stibehu inzinierskych
sieti, je potrebné este pred zahijenim prac poziadat spravcov tychto sieti o vyjadrenie a nimi
stanovené podmienky pri realizacii stavby dodrziavat.



Ak pri stavbe stavebnik poskodi vodnu stavbu nachédzajacu sa v dotknutom tzemi, budt sa
néklady na jej odstranenie povazovat za vyvolanu investiciu a uvedenie vodnej stavby do
povodného stavu sa bude realizovat na naklad investora stavby.

Stavbu realizovat tak, aby nedoslo k ohrozeniu alebo zhorseniu kvality povrchovych
a podzemnych vod a zabranit neziaducemu tniku znedéistujacich latok do pddy, povrchovych
a podzemnych vod.

Realizaciou stavby nenarusit existujice odtokové pomery v tizemi.

Dodrzat vSeobecné ustanovenia zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon).

Okresny urad PiesStany — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — tisek Statnej
vodnej spravy (suhlas ¢. OU-PN-OSZP-2020/008664-002 z 23.10. 2020)

Zaobchadzat so znecistujucimi latkami, prip. zariadeniami alebo mechanizmami, ktoré tieto
latky obsahuju tak, aby nedoslo k ich vnuknutiu do povrchovych a podzemnych vod.

Pripadné tniky je prevadzkovatel povinny okamZite posypat vhodnym sorpénym materidlom,
ktory musi byt po vsiaknuti ropnej latky zplochy odstraneny avhodnym spdsobom
zlikvidovany.

Ak stavebnik poskodi vodnu stavbu nachadzajicu sa v dotknutom tizemi, budt sa naklady na
jej odstranenie povazovat za vyvolanu investiciu a uvedenie vodnej stavby do povodného stavu
sa bude realizovat na naklad investora stavby.

Pri realizacii stavby a naslednom uzivani stavby dbat na ochranu podzemnych a povrchovych
vod a zabranit neziaducemu tniku znecistujtcich latok do pody, podzemnych a povrchovych
vod.

Zabezpelit  dodrzanie  podmienok  uvedenych vo  vyjadreni SLOVENSKEHO
VODOHOSPODARSKEHO PODNIKU, §.p., OZ Piestany, Nabrezie 1. Krasku 3/834, 921 80
Piestany ¢. CS SVP OZ PN 766/2020/2 CZ 2379/2020 zo diia 20.01.2020 :

— Zacatie prac pozadujeme vopred ohlasit a priebezne konzultovat so Spravou povodia
stredného Vahu II., zodpovednym tisekovym technikovom - B. Tupy tel. ¢. 0910855233.

— Navrhovanym vedenim VN podzemného vedenia cez parcelu ¢. 883/144 v k. . Drahovce,
dojde k trvalym zasahom do pozemku v sprave a majetku nasej organizacie. Z toho dévodu
pozadujeme uzatvorif zmluvny vztah s nasou organizaciou prostrednictvom Odboru spravy
majetku na OZ Piestany - JUDr. Mojzis, 1. ¢. 033/7764405.

— Vsetky zésahy do toku a pobreznych pozemkov je povinny stavebnik neodkladne uviest do
povodného stavu.

— Akékolvek iné pripadné zasahy do toku ¢i jeho ochranného pasma pozadujeme vopred
odsuhlasit nasou organizaciou.

— Zaroven upozornujeme, Ze skladovanie stavebného ¢i iného materidlu na pobreznych
pozemkoch vodnych tokov je zakazané.

— Ziadame prizvaf nasho zastupcu na kolauda¢né konanie.

— Teleso ochrannej hradze je vodnou stavbou a v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a
STN 75 2102 ma stanovené ochranné pasmo v Sirke 10m od vzdusnej paty svahu s ohladom
na jej ochranu a bezpecnost. V ochrannom pasme nie je dovolené okrem iného
umiestiiovanie konstrukcii zamedzujicich prejazdnost ochranného pasma, navéazanie
zeminy, subezné vedenie inzinierskych sieti, vytvaranie skladok a pod.

Doérazne upozornujeme, ze ochranna hradza toku je vodnou stavbou a v zmysle § 55 Zakona
o vodéch €. 364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov je zakdzané akymkolvek sp6sobom
ju poskodift alebo do nej inak zasahovat.

Upozornujeme, Ze v zmysle § 47 vysSie uvedeného zakona vlastnik stavby v dotyku s tokom
je povinny dbat o jej riadnu tdrzbu a zabezpedit ju pred $kodlivymi ti¢inkami vod splavenin
a adov. Spravca toku nezodpoveda za skody sposobené téinkami vod, splavenin a I'adu ako
i vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podl'a § 49 ods. 5 uvedeného zakona.



Okresny urad Piestany — odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — tsek
odpadového hospodarstva (vyjadrenie ¢. OU-PN-OSZP-2020/000970-002 70 14.1. 2020)

» Pre odpady, ktoré vzniknt pri stavebnych pracach (vykopova zemina, betén, kamenivo,
bitimenové zmesi, zemina znecistena ropnymi latkami, plasty, obaly, odpad z kablov, drevny a
kovovy odpad apod.) je drzitel (pévodca) odpadu zabezpecit spracovanie tohto odpadu
v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva od pripravy na opatovné pouZitie, cez
recyklaciu, zhodnocovanie az po poslednti moznost, ktorou je zneSkodnenie odpadov na
riadenej skladke odpadov.

» Podla § 77 ods. 2 zdkona o odpadoch (nakladanie so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demoléacii) pévodcom odpadu pri stavebnych pracach vykonavanych v sidle alebo mieste
podnikania pravnickej osoby (podnikatela) je pravnicka osoba (podnikatel), pre ktort sa
tieto prace v konecnom S$tadiu vykonéavaja; pri vykonavani obdobnych prac pre fyzické
osoby je povodcom odpadov ten, kto uvedené prace vykonava.

= Pévodca odpadu pri stavebnych pracach zodpovedd za nakladanie s odpadmi a plni
povinnosti podla § 12 a § 14 zdkona o odpadoch (zhromazdovat odpady vytriedené podla
druhov odpadov, odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla zakona
o odpadoch, viest a uchovéavat evidenciu o odpadoch, ohlasovat idaje z evidencie a pod.).

= Skladovanie odpadov na stavenisku obmedzit na minimum.

= Nebezpecné odpady (napr. oleje, obaly, kovy a iné odpady kontaminované nebezpecnymi
latkami) vzniknuté pri stavebnych pracach odovzdat na zaklade zmluvy na zneskodnenie
osobe opravnenej na tato ¢innost. Nebezpecné odpady zabezpecit pred odcudzenim,
znehodnotenim alebo inym neziaducim anikom v zmysle § 25 zdkona o odpadoch.

» Zmluvy adoklady oodbere odpadov opravnenou osobou pocas vystavby predlozit ku
kolaudacii. Zdokladovat vznik, mnozZstvo, zhodnotenie a zneskodnenie vSetkych odpadov
vzniknutych pri realizacii predmetnej stavby.

» Na vyuzivanie odpadov (len inertnych) na povrchovi uUpravu terénu je potrebny sihlas
podla § 97 ods. 1 pism. s) zdkona o odpadoch. Sahlas sa udel'uje len pre ziadatela, ktory
takyto odpad realne potrebuje na terénne tpravy.

» Na skladovanie vykopovej zeminy pre povodcu odpadu (docasné uloZenie odpadu — vykopovej
zeminy mimo staveniska pred jej vyuZitim na zasypové préce, terénne upravy ainé prace
savisiace svystavbou v mieste, ktoré nie je zariadenim na zhodnocovanie odpadov alebo
zariadenim na zneSkodnovanie odpadov, a ktoré nie je miestnom vzniku vykopovej zeminy) je
potrebny sthlas podla § 97 ods. 1 pism. v) zdkona o odpadoch.

Okresny turad Piestany — odbor pozemkovy a lesny (vyjadrenie ¢. OU-PN-PLO-
2020/000819-002 z 13.1. 2020)

Pre pouzitie polnohospodarskej pody na nepolnohospodarsky ucel na cas krat$i ako jeden rok
vratane uvedenia polnohospodarskej pody do povodného stavu (pre ulozenie kablov, potrubi ... ) je
potrebné pred zacatim vykonéavania nepolnohospodarskej ¢innosti vyziadat si stanovisko tunajsieho
tradu podla ust. § 18 zdkona. v ktorom buda uréené podmienky nepolnohospodarskeho pouzitia
polnohospodarskej pody. K ziadosti je potrebné predlozit:

» grafickd situaciu s vyznacenim plochy potrebnej na nepol'nohospodérske pouzitie

» bilanciu skryvky humusového horizontu a navrh vratenia polnohospodarskej pody do povodného
stavu, ktoré vypracuva fyzicka osoba. ktora ma ukoncené vysokoskolské vzdelanie druhého stupna
polnohospodarskeho alebo prirodovedného smeru so zameranim na poddoznalectvo. alebo
pravnicka osoba, ktora takato osobu zamestnava

* termin zahajenia a ukoncenia pouzitia pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarsky tcel

= gpravny poplatok kolkovou znamkou v hodnote 3,-eur

Okresny turad Piestany — odbor krizového riadenia (vyjadrenie ¢. OU-PN-
OKR2019/001019-157 z 30.12. 2019)

Po prestudovani a postideni predlozenej dokumentacie Okresny trad Piestany, odbor krizového
riadenia nema k uvedenému navrhu rieSenia z hladiska civilnej ochrany pripomienky a sthlasi



s vydanim tzemného rozhodnutia a stavebného povolenia na stavbu , TA_Drahovce, Vazska,
Lazy, VNK, TS, NNK*.

SVP $.p. — OZ Piestany (vyjadrenie ¢. CS SVP OZ PN 766/2020/2, CZ 2379/2020 z 20.1.2020)

Nasa organizacia SVP, $,p. ako spravca vodného toku Pr{vodny kanal VE Madunice a jeho
ochrannych hradzi s Vasou Ziadostou sthlasi a pozadujeme dodrzat nasledovné podmienky :

Zacatie prac pozadujeme vopred ohlésit a priebezne konzultovat so Spravou povodia stredného
Vahu I1., zodpovednym tisekovym technikovom - B. Tupy tel.¢.091 0855233.

Navrhovanym vedenim VN podzemného vedenia cez parcelu ¢. 883/144 v k.4. Drahovce, dojde
k trvalym zasahom do pozemku v sprave a majetku nasej organizacie. Z toho dévodu
pozadujeme uzatvorit zmluvny vztah s nasou organizaciou prostrednictvom Odboru spravy
majetku na OZ Piestany - JUDr. Mojzis, tel. 033/7764405.

Vsetky zasahy do toku a pobreznych pozemkov je povinny stavebnik neodkladne uviest do
povodného stavu.

Akékolvek iné pripadné zasahy do toku ¢ jeho ochranného pasma pozadujeme vopred
odsuhlasit naSou organizaciou.

Zéaroven upozornujeme, ze skladovanie stavebného ¢i iného materidlu na pobreznych
pozemkoch vodnych tokov je zakazané.

Ziadame prizvaf nasho zastupcu na kolauda¢né konanie.

Teleso ochrannej hradze je vodnou stavbou a v zmysle zdkona C. 364/2004 Z. z. o vodach a
STN 75 2102 mé stanovené ochranné pasmo v sirke 10 m od vzdusnej paty svahu s ohladom na
jej ochranu a bezpecnost. V ochrannom pasme nie je dovolené okrem iného umiestiiovanie
konstrukeii zamedzujtcich prejazdnost ochranného pasma, navazanie zeminy, sibezné
vedenie inzinierskych sieti, vytvaranie skladok a pod.

Doérazne upozornujeme, ze ochranna hradza toku je vodnou stavbou a v zmysle § 55 Zakona o
vodach ¢. 364/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov je zakazané akymkolvek sposobom ju
poskodit alebo do nej inak zasahovat.

Upozornujeme, ze v zmysle 8§47 vysSie uvedeného zakona vlastnik stavby v dotyku s tokom je
povinny dbat o jej riadnu udrzbu a zabezpecit ju pred Skodlivymi t¢inkami vod splavenin a
ladov. Spravca toku nezodpoveda za Skody sposobené tcinkami vod, splavenin a l'adu ako i
vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach podla § 49 ods. 5 uvedeného zakona.

Zapadoslovenska energetika, a.s., Bratislava (vyjadrenie zo diia 15.1. 2020)

UloZenie VN a NN kablov bude vo verejne pristupnych trasach a musi vyhovovat STN
34 1050, 33 2000-5-52 a 73 6005. Kable je nutné ukladat do definitivne vybudovanych
tras rozvodu. VN a NN kable pod spevnenymi plochami a komunikaciami ako aj pri
krizovani podzemnych inzinierskych sieti pozadujeme ulozit do kablovych chraniciek -
korungované riry FXKV 200mm pre VN a 160 pre NN. Vrchna hrana ulozenia kablov
VN bude 1 m pod spevnenymi plochami a komunikaciami, a 0,8111 kablov NN. Zemné
prace pri krizovani a sibehu zariadeni ZSE a.s. pozadujeme vykonéavat so zvySenou
opatrnostou ruénym sposobom. Pri pracach dodrziavat bezpecnostné predpisy
a ustanovenia prislusnych STN.

Podmienky uvedenia zariadenia do prevadzky je vybudovanie v zmysle osvedcenej
PD, odborne namontovanie, odsktiSanie a dolozenie skaSobnjch protokolov o vykonani
prislusnych skasok.

Pozadujeme dodrzanie ochranného pasma vSetkych vedeni VVN, VN, a NN
definovanych podla §43 Zakona o energetike ¢.25 1/20 12 Z.z. a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov, s ktorymi osoby a mechanizmy vykonavajice prace suavisiace so
stavebnymi pracami danej stavby moézu prist do styku. Zodpovedna osoba na stavbe je
povinna vykonat poucenie (oboznamenie) vSetkych os6b vykonévajtcich c¢innost, alebo
zdrzujacich sa na stavbe, o pravidlaich bezpecnosti prace v blizkosti vedeni VVN, V
a NN.

Za detailné technické rieSenie v zmysle platnych predpisov zodpoved4 projektant.

Platnost tohto vyjadrenia je 2 roky. Kontakina osoba Dusan Vajda t.¢. 0335563175.



Ing. Peter Reisel — Progresing, Topol'éany (stanovisko zo diia 17.6. 2020)

= KrieSeniu tseku cast 1 konsStatujeme, Ze tento je mimo tizemia rozvodne;j siete vodovodu.

» K navrhu casti 2 upozoriiujeme ze v mieste navrhovanej VRIS 1+K bude kriZenie trasy
vodovodnej siete RAD 6 -PVC 110 ul. Vazska a RAD 1 PVC DN 110 ul. Skolska.

= ziadame o presné vytycenie trasy vodovodnych potrubi RAD 6 a RAD 1

» v mieste krizenia vodovodnej siete pozadujeme uloZenie kablovej trasy do chranicky s
presahom 1,0 m.

» pozadujeme dodrzaf pri sibeznom vedeni kablovej trasy s vodovodom ochranné pasmo
vodovodu 1,0 m.

= v pripade kriZenia trasy vodovodu Ziadame vykopové prace realizovat rucne.

Hydromelioracie, $.p. Bratislava (vyjadrenie ¢. 4200-2/120/2021 z 23.11. 2021)

K stavbe "TA_Drahovece, Véazska, Lazy, VNK, TS, NNK", liniova stavba v k.4. Drahovce okres
Piestany sme sa vyjadrili listom C. 2003-2/120/2020 zo dna 14.04.2020 pre potreby vydania
tuzemného a stavebného povolenia.

Vo vyjadreni ¢. 2003-2/120/2020 zo dia 14.04.2020 sme okrem iného uviedli, Ze navrhovana
stavba "TA_Drahovce, Vazska, Lazy, VNK, TS, NNK", liniova stavba v k.i. Drahovce sa dotkne
hydromelioraénych zariadeni v sprave Hydromelioracie, S.p. nasledovne :

* so 01 - VN rozvody - cast trasy sa nachadza v zaujmovom tzemi vodnej stavby "ZP
Madunice 2." (evid.¢. 5211 152) v sprave Hydromelioracie, $.p. Stavba zavlahy bola dana do
uZivania v r. 1964 s celkovou vymerou 150 ha. Trasa VN rozvodov bude kriZzovat podzemny
rozvod zavlahovej vody - vetvu A uvedenej vodnej stavby, ako aj prijazdovi cestu (evid. C.
5211 152018) k zavlahovej CS (evid. C. 5211 152009).

*= SO 02 - NN rozvody - v trase NN rozvodov neevidujeme Ziadne hydromeliora¢né zariadenia

= PSo01-TS -vzaujmovom tGzemi TS neevidujeme Ziadne hydromeliora¢né zariadenia

» Navrhovana demontaz VN vzdu$ného vedenia - sa ¢iastoéne nachadza v zaujmovom
uzemi vodnej stavby "ZP Madunice 2." (evid.¢. 5211 152). Navrhovana demontdz bude
krizovat podzemny rozvod zavlahovej vody - vetvu A uvedenej vodnej stavby, ako aj
prijazdovii cestu (evid. ¢ 5211 152018) k zavlahovej CS (evid. & 5211 1520009).
Navrhovana demontaz podperného bodu sa nachadza v tesnej blizkosti podzemného
rozvodu zavlahovej vody - vetvy A.

Dalej sme uviedli podmienky, ktoré ziadame dodrzat pri navrhu a realizacii stavby a

projektovii dokumentaciu k stavebnému povoleniu sme ziadali doplnit o zikres zavlahového
potrubia a prijazdovej cesty k ZCS do situicie stavby a o vzorovy detail krizovania VN
rozvodov so zavlahovym potrubim a prijazdovou cestou k zavlahovej CS.
V predlozenej situacii "SITUACIA CAST 1" stavby "L13.0304.19.0002, TA_Drahovce,
Vazska, Lazy, VNK, TS, NNK" v MI: 1 000, ktort vypracoval Ing. Jan Cap 11/2021 su
hydromeliora¢né zariadenia - prijazdové cesta k ZCS ako aj zavlahové potrubia zakreslené ako
aj vyznacené miesta krizovania VN kébla s prijazdovou cestou a zavlahovym potrubim.

V predloZenej situacii "ULOZENIE VNINN KABLOV V ZEMI" stavby "L 13.0304.] 9.0002,
TA_Drahovce, Vazska, Lazy, VNK, TS, NNK", ktord vypracoval Ing. Jan Cap 11/2021 je
znazornené krizovanie VN kabla s prijazdovou cestou k ZCS 5211 152 018 a kriovanie VN kébla
so zavlahovym potrubim.

V zmysle uvedeného vykresu bude krizovanie s prijazdovou cestou (evid.é. 5211 152
018) k ZCS 5211 152 009 riefené riadenym pretladenim VN kabla v HDPE 40 chranicke v
hibke min. 1,2 m. Dizka trasy bude cca 6m. KriZovanie VN kébla so zavlahovym potrubim je
navrhnuté uloZenim y'}J kabla do chrani¢ky v hibke min. 50 cm pod zavlahovym potrubim.
Rozsah chrani¢ky bude min 2,5m na obe strany od osi potrubia. KriZovanie navrhujete riesit
pretlakom. Pri krizovani so zavlahovym potrubim Ziadame krizovanie rieSit ru¢nym
prekopanim z dévodu neznamej hibky uloZenia zavlahového potrubia.



S uvedenym technickym rieSenim krizovania VN kabla s prijazdovou cestou a zavlahovym
potrubim sthlasime.

Na zaklade uvedeného s vydanim stavebného povolenia na stavbu "TA_Drahovce,
Vazska, Lazy, VNK, TS, NNK" v k.i. Drahovce stihlasime.

Zaroven pri realizacii stavby ziadame dodrzat ostatné podmienky uvedené vo vyjadreni
¢. 2003-2/120/2020 zo dna 14.04.2021.

Platnost tohto vyjadrenia je 2 roky od ddtumu vyhotovenia

Hydromelioracie, $.p. Bratislava (vyjadrenie ¢. 2003-2/120/2020 z0 14.4. 2020)

Po

prevereni predloZzenej dokumentacie a dostupnych mapovych podkladov Vam

oznamujeme, Ze jednotlivé stavebné objekty stavby "TA_Drahovce, Vazska, Lazy, VNK, TS,
NNK" v k.4. Drahovce sa dotkni hydromeliora¢nych zariadeni v sprave Hydromelioracie, S.p.
nasledovne:

v

SO 01 - VN rozvody - cast trasy sa nachadza v zaujmovom tzemi vodnej stavby "ZP
Madunice 2." (evid.¢. 5211 152) v sprave Hydromelioracie, $.p. Stavba zéavlahy bola
danid do uZivania v r. 1964 s celkovou vymerou 150 ha. Trasa VN rozvodov bude
krizovat podzemny rozvod zavlahovej vody - vetvu A uvedenej vodnej stavby, ako aj
prijazdovi cestu (evid. C. 5211 152018) k zavlahovej CS (evid. C. 5211 152000).

SO 02 - NN rozvody - v trase NN rozvodov neevidujeme Ziadne hydromelioraéné
zariadenia

PS 01 - TS - v zdujmovom tizemi TS neevidujeme Ziadne hydromeliora¢né zariadenia
Navrhovana demont4dz VN vzdusného vedenia - sa ¢iastoéne nachadza v zaujmovom
uzemi vodnej stavby "ZP Madunice 2." (evid.¢. 5211 152). Navrhovana demontaz bude
krizovat podzemny rozvod zavlahovej vody - vetvu A uvedenej vodnej stavby, ako aj
prijazdovii cestu (evid. C. 5211 152018) k zavlahovej CS (evid. C. 5211 1520009).
Navrhovana demontaz podperného bodu sa nachadza v tesnej blizkosti podzemného
rozvodu zavlahovej vody - vetvy A.

prilohe Vam zasielame situdciu v M 1 : 4 000 sorientatnym vyznacenim casti

zaujmového tizemia zavlahy, podzemného zivlahového potrubia, zavlahovej CS, prijazdove;
cesty k ZCS a navrhovanych stavebnych objektov. Podrobnt situdciu rdrovej siete zavlahy
Vam k nahliadnutiu poskytne a jej vytyCenie v teréne na zaklade objednavky zabezpeci
zastupca Hydromelioracie, $.p., dislokované pracovisko PieStany - kontaktnd osoba Ing.
Kostal, C.t. 0918 973 725 alebo p. Hantak, C.t. 0905 299483.

Pri navrhu a realizacii stavby ziadame dodrzat nasledovné podmienky :

krizovanie VN rozvodov a demontize VN vedenia so zavlahovym potrubim a kriZovanie s
prijazdovou cestou k CS navrhnaf a vykonat v stlade s ustanoveniami STN 73 6961
.KriZovania a sibehy meliora¢nych zariadeni s komunikaciami a vedeniami" z r.1983

pred zacatim zemnych prac poZiadat na zaklade objednavky o vytycenie trasy zavlahového
potrubia zastupcu Hydromelioracie, §.p., dislokované pracovisko Piestany - kontaktna osoba
Ing. Kostal, &.t. 0918 973 725 alebo p. Hanték, C.t. 0905 299483

vykopy v mieste kriZovania so zdvlahovym potrubim vykonat ruc¢ne

v mieste krizovania VN rozvodov so zavlahovym potrubim dodrzat min. zvisla vzdialenost
0,40 m

VN rozvody v mieste krizovania so zavlahovym potrubim a s prijazdovou cestou k CS
ulozit do chranicky

k ukonéeniu prac pri krizovani so zavlahovym potrubim a prijazdovou cestou k CS
prizvat naSich pracovnikov, ktori protokolarne (zapisom do stavebného dennika)
odstihlasia vykonanie krizovania

v pripade poskodenia majetku Statu - zavlahového potrubia, ku ktorému ma Hydromelioracie,
S.p. pravo hospodarenia, jeho uvedenie do povodného stavu na naklady investora
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Projektovi dokumenticiu k stavebnému povoleniu Ziadame doplnit o zakres zavlahového
potrubia a prijazdovej cesty k ZCS do situacie stavby a o vzorovy detail krizovania VN rozvodov so
zavlahovym potrubim a prijazdovou cestou k zavlahovej CS. Doplnent PD Ziadame predlozit
na odsuhlasenie.

SPP — distribfcia, a.s., Bratislava (vyjadrenie ¢. TD/NS/0537/2021/Ga z 8.7. 2021)

SPP-D, ako prevadzkovatel distribucnej siete sthlasi sumiestnenim vysSie uvedenej
stavby za dodrzania nasledujicich podmienok :

Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti, je stavebnik
povinny poziadat SPP-D o vytyCenie existujacich plynarenskych zariadeni prostrednictvom
online formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast E-
sluzby);

v zaujme predchadzaniu poskodenia plynarenského zariadenia, ohrozenia jeho prevadzky a/alebo
prevadzky distribucnej siete, SPP-D vykonava vytycovanie plynarenskych zariadeni do vzdialenosti
100 m bezplatne;

stavebnik je povinny oznamit zacatie prac vochrannom pasme plynarenskych zariadeni
prostrednictvom online formuldru zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-
distribucia.sk (¢ast E-sluzby) najneskor 3 pracovné dni pred zahajenim planovanych prac.
V pripade neoznamenia zacatia prac upozoriiujeme, ze SPP-D méze podaf podnet na Slovenski
obchodnt inspekciu (SOI), ktora je opravneni za poruSenie povinnosti vochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit podla ustanoveni Zakona o energetike
sankciu vo vyske 300 — aZ 150 000 €;

stavebnik je povinny zabezpeCit pristupnost plynarenskych zariadeni pocas realizicie c¢innosti
z dovodu potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najma vykonu kontroly prevadzky, adrzby
avykonu odbornych prehliadok a odbornych sktiSok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych
zariadent;

stavebnik je povinny umoznit zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko avykon kontroly realizicie
¢innosti v ochrannom pasme plynarenskych zariadent;

stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdua
stranu od obrysu nizkotlakého (dalej ako "NTL") plynovodu a stredotlakého (d’alej ako "STL")
plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (dalej ako "VTL")
plynovodu, az po predchadzajicom vytyceni tychto plynarenskych zariadeni, a to vyhradne
ru¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou, za dodrzania STN 73
3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

pred realizaciou akychkolvek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdd stranu od
obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL
plynovodu, inym sposobom ako rucne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s
plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste priblizenia k
plynarenskému zariadeniu) obnazit plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou
pre overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktiezZ overenie priebehu
trasy vitacieho (resp. pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy
st neoddeliteInou prilohou tohto stanoviska,

v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu nie je mozné realizovat vyhradne ruc¢ne alebo bezvykopovou
metdodou s rucne kopanymi kontrolnymi sondami, stavebnik je povinny predlozit SPP-D
realizatni projektovii dokumentaciu a vopred poziadat o stanovenie podmienok na
vykonavanie takychto prac,

vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ru¢ne kopanych kontrolnych sond vo
vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny
kontaktovat pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Pavol Pedia¢, email:
pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského
zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude
zaznamenany do stavebného dennika,

pristup k akymkolvek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s
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nimi je prisne zakazana, pokial sa na tieto prace nevztahuje vydané povolenie SPP-D,
stavebnik je povinny zabezpecit odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej
doby ich odkrytia proti poskodeniu,

stavebnik nesmie bez stihlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat také terénne tpravy,
ktoré by zmenili jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu
pozadujeme vSetky zariadenia a poklopy plynarenskych zariadeni osadit do novej dGrovne
terénu,

kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt ihned
ohlasené SPP-D na tel.¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti méze viest k vaznemu
ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,

upozornujeme, ze SPP-D moze pri vSetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni
podat podnet na Slovenskii obchodnt inspekciu (SOI), ktora je opravnena za porusSenie
povinnosti v ochrannom a/alebo bezpe¢nostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit podla
ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,- €, poskodenim
plynarenského zariadenia mo6ze dojst aj k spachaniu trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia
podla § 284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky
vSeobecne prospesného zariadenia podla § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny
zékon,

stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat ustanovenia Zakona o energetike,
Stavebného zakona ainych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky
uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni a taktiez ustanovenia Technickych
pravidiel pre plyn (TPP) najma STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702
01, TPP 702 02,

stavebnik je povinny respektovat a zohl'adnit existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich
ochrannych a/alebo bezpe¢nostnych pasiem,

stavebnik je povinny pri sabehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujicimi
plynarenskymi zariadeniami dodrzat minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005
aTPP 906 01,

v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sihlasu prevadzkovatela distribu¢ne;j
siete v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni vykonavat ¢innosti ako ani umiestiiovat
stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a pod.,

v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez stihlasu prevadzkovatela distribucnej
siete v bezpe¢nostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestnovat stavby.

Upozornenie :

Orienta¢né znazornenie nie je mozné samostatne, t.j. bez tohto stanoviska pouzit.

Toto stanovisko reflektuje stav (existenciu plynarenskych zariadeni a ich ochrannych a
bezpecnostnych pasiem) ku diu jeho vydania.

Kazdt zmenu dokumentacie/umiestnenia stavby, ku ktorej d6jde po vydani tohto stanoviska, je
stavebnik povinny prerokovat s SPP-D a poziadat SPP-D o vyjadrenie k navrhovanej zmene.
Stanovisko a podmienky v tiom stanovené sa platné v pripade, Ze navrh (Ziadost) na vydanie
stavebného povolenia bude podany najneskor do 8.7. 2022, ak stavebnik tito lehotu zmeska, je
povinny poziadat SPP-D o vydanie nového stanoviska.

SPP-D je v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi opravnena toto stanovisko zrusit v pripade,
ak dojde k podstatnej zmene skutkovych okolnosti, z ktorych SPP-D pri vydavani tohto
stanoviska vychadzala, alebo v pripade, ak dojde k zmene ustanoveni pravnych predpisov, na
zaklade ktorych bolo toto stanovisko vydané.

Slovak Telekom a.s. Bratislava (vyjadrenie ¢. 6612119994 zo 6.7. 2021)

Dojde do styku so sietami elektronickych komunikacii (dalej len SEK) spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s.. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Platnost vyjadrenia do 06.01. 2022.

Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 68 zdkona ¢. 351/2011 Z.z.)

a zaroven je potrebné dodrzaf ustanovenie § 65 zdkona ¢. 351/2011 Z.z. o ochrane proti
ruseniu.
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Vyjadrenie straca platnost uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade
zmeny vyznaceného polygonu, dévodu ziadosti, Géelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné
¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyznac¢enému polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost
podl'a bodu 3.
Stavebnik alebo nim poverené osoba je povinna v pripade, ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory
podal uvedend Ziadost je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0.
alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej
dokumentacie stavby), vyzvat spoloc¢nost Slovak Telekom, a.s., na stanovenie konkrétnych
podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti — Anton Laco, anton.laco@telekom,sk, +421 902719840.
V zmysle § 66 ods. 7 zakona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslif priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.
Z4roven upozortiujeme stavebnika, Ze v zmysle §66 ods. 10 zdkona C. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrief
dohodu o podmienkach prekladky telekomunikacnych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK.. Bez
uzavretia dohody nie je mozné prelozit - zrealizovat prekladku SEK.
Upozortiujeme Ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat podmienka Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zikaze zriadovania skladok materidlu a zriadovania
stavebnych dvorov pocas vystavby na existujicich podzemnych kabloch a projektovanych trasach
prekladok podzemnych telekomunikacénych vedeni a zaradeni.
V pripade ak na Vami definovanom tizemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemn4 telekomunikacn4 siet,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany
ziadatel'a zabezpecit' nadzemn1 siet proti poskodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.
Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podl'a § 68
zakona €. 351/2011 Z.z. o elektronickych komunikéciach v platnom zneni.
V pripade, ze Ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkolvek dovodov
pokracovat po tom, ako vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit zemné prace a
poziadat o nové vyjadrenie.
Pred realizaciou vykopoch prac je stavebnik povinny poziadat o vytycenie polohy SEK spolo¢nosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu.
Vzhladom k tomu, Ze na VaSom zaujmovom uzemi sa mozu nachidzat zariadenia ingch
prevadzkovatelov, ako s napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto
upozornujeme ziadatela na povinnost vyziadat si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatelov tychto
zariadeni.
Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu
terénu vykona Slovak Telekom, a.s. na zaklade samostatnej objednavky do troch tyzdnov od jej
dorucenia na adresu spolo¢nosti alebo ju odovzdate technikovi: FrantisSek Chupac,
frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289, 0902 719 358. V objednavke v dvoch
vyhotoveniach uvedie ¢islo tohto vyjadrenia a datum jeho vydania.
Stavebnik alebo nim poveren4 osoba je povinna bez ohladu vyssie uvedené body dodrzat pri svojej
¢innosti aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.
Ziadatel méZe vyjadrenie pouzit iba pre tcel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouZitia pre ticel
konani podl'a stavebného zakona a néslednej realizicie vystavby, Ziadatel nie je opravneny poskytnuté
informéacie a data dalej rozSirovat, prenajimaf alebo vyuZzivat bez sihlasu spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s..
Ziadatela zaroven upozortiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost na verejnt
elektronicka komunikaéni siet tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie
doplnit aj telekomunika¢nii pripojku.
Poskytovatel negarantuje geodetickt presnost poskytnutych dat, Poskytnutie dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadaf o vytycenie.
Prilohy k vyjadreniu : VSseobecné podmienky ochrany SEK

Situacny vykres obsahujtici zAujmové tizemie Ziadatel'a

Vseobecné podmienky ochrany SEK

V pripade, ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedent Ziadost, je v kolizii so SEK Slovak Telekom,
a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po
konzultécii so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinny zabezpecit:
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—  Ochranu alebo preloZenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok urcenych zamestnancom Slovak
Telekom, a.s..

— Vypracovanie  projektovej dokumentacie v  pripade potreby  premiestnenia
telekomunika¢ného vedenia.

— Odsuhlasenie rojektovej  dokumentidcie v  pripade potreby  premiestnenia
telekomunika¢ného vedenia.

V lokalite predmetu Vasej ziadosti je opravneny vykonavat prace suvisiace s preloZzenim sieti (alebo
vybudovanim telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner : Ladislav Hradil,
hradil@suptel.sk, 0907 777474

UPOZORNENIE : V kablovej ryhe sa mo6ze nachadzat viac zariadeni (kable, potrubia) s réznou
funkcénostou.

Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mo6zu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je ziadatel povinny
vykonat vSetky objektivne a¢inné ochranné opatrenia tym, Ze zabezpeci:

- Pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu
terénu.

- Preukazatelné oboznamenie zamestnancov, ktori buda vykonéavat zemné prace, s vyty¢enou a
vyznafenou polohou tohto zariadenia a tieZ s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu
stanovené.

- Upozornenie zamestnancov vykonavajicich zemné prace na moznd polohovii odchylku + 30 cm
skuto¢ného uloZenia zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu.

- Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s
najvicsou opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje).

- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpecené proti akémukolvek ohrozeniu, kradezi a
poskodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na kazda stranu od vyznacenej polohy zariadenia.

- Zhutnenie zeminy pod kablami pred jeho zakrytim (zasypanim).

- Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne ¢is1012129.

- Overenie vySkového uloZenia zariadenia ru¢nymi sondami (z dovodu, Ze Slovak Telekom, a.s.
a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedaja za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané
bez ich vedomia).

UPOZORNENIE :

» V pripade, Ze pocas vystavby je potrebné zvysit, alebo znizit krytie tel. kablov je toto mozné
vykonat len so stthlasom povereného zamestnanca ST.

= V pripade poziadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejna siet ST) je potrebné si
podat Ziadost o uréenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

» Ziadame dodrzat platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovi ipravu vedeni v plnom
rozsahu.

Orange Slovensko a.s. Bratislava ( vyjadrenie ¢.j. BA — 4139/2020 zo dia 10.12. 2020)

Neddjde ku stretu PTZ prevadzkovatela Orange Slovensko a.s. Bratislava.
Upozornujeme, 7Ze

1/ vo Vasom zaujmovom Uzemi, resp. v trasich Orange Slovensko a.s., sa mézu nachadzat TZK
inych prevadzkovatelov

2/ radiokomunikaéné stavby Orange Slovensko a.s. a el. pripojky ku nim, nie st predmetom toho
vyjadrenia. Dalej pro akychkolvek pracach, ktorym mézu byt ohrozené alebo poskodené PTZ, ste
povinny vykonat vSetky objektivne ii¢inné ochranné opatrenia najma tym, Ze zabezpecite :

- Pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy PZT priamo na povrchu terénu
objednat u spravcu PTZ /pozemnej trasy si prevedie objednéavatel farbou alebo kolikmi/

- Preukazatelné oboznamenie pracovnikov, vykonavajicich zemné prace, s vytycenou
a vyznacenou polohou PTZ a upozornenie pracovnikov vykonévajtcich zemné prace na mozna
polohovti odchylku +, - 30 cm skuto¢ného uloZenia PTZ od vyznacenej polohy na povrchu
terénu, aby pri pracach vmiestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najvaéSou
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opatrnostou a bezpodmiene¢ne nepozivali nevhodné naradie ( napr. hibiace stroje) vo
vzdialenosti najmenej 1 m ( v ochrannom pasme 1,5 m ) na kazda stranu vyznacenej polohy
PTZ, okrem pretlakov.

Dodrzanie zakazu predchadzania tazkymi vozidlami, kym sa nevykoni ochrana proti
mechanickému poskodeniu

Nad optickou trasou dodrzanie zadkazu skladok a budovania zariadeni, ktoré by znemoznilo
pristup k PTZ

Suhlas prevadzkovatela a spravcu pri zmene nivilety nad trasou PTZ

Aby odkryté casti PTZ boli riadne zabezpecené proti prevysu, ohrozeniu a poskodeniu
nepovolanou osobou

Pred zdhrnom previest zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnovit krytie a znacdenie (
zakrytové dosky, folia, markery)

Aby bezodkladne oznamili kazdé poskodenie PTZ na tel ¢. 033/7732032, mob. 0907/721 378
Overenie vysSkového a stranového uloZenia PTZ ru¢nymi sondami ( vzhladom na to, Ze
nezodpovedame za zmeny priestorového ulozenia PTZ vykonéavané bez nasho vedomia)

Pred zdhrnom obnaZenych miest PTZ prizvat pracovnika servisu ku kontrole, kde bude
vystaveny zapis o neposkodeni trasy, dodrzania podmienok vyjadrenia prevadzkovatela
a spravcu PTZ

Toto vyjadrenie straca platnost 30.07. 2021.

Ministerstvo obrany SR — Agentira spravy majetku (vyjadrenie ¢. ASM — 40 — 2936/2019
Z 20.12. 2019)

Spojovacie kable ani iné inzinierske siete vo vlastnictve vojenskej spravy nie st v priestore
stavby evidované.

Vyjadrenie plati za predpokladu, Zze neddjde k zmenam vhlavnych parametroch stavby
(situovanie, zvySenie objektov, rozsah a pod.).

Vyjadrenie plati 2 roky ato sacasne pre vSetky dalSie stupne projektu ipre vSetky dalsie
konania. Na jeho zaklade je mozné vydat tizemné i vodohospodarske rozhodnutie a stavebné
povolenie.

Investor (projektant) je povinny dorucit ho v odpise vSetkym d’al§im organom a organizaciam,
ktoré budd na akcii zainteresované, aby sa zabranilo d’alSiemu prerokovaniu.

Krajsky pamiatkovy tarad Trnava (stanovisko ¢. KPUTT-2020/1129-2/2665/KSI z 15.1.
2020)

Termin zahajenia ako aj ukoncenia vykopovych prac suvisiacich s predmetnou stavbou
pozadujeme pisomne ohlasit najmenej sdvojtyZzdennym predstihom Krajskému
pamiatkovému tradu Trnava. V ohlaseni je vhodné uviest telefonicky kontakt.

V pripade zistenia, resp. narusenia archeologickych nalezov pocas stavby musi nalezca alebo
osoba zodpovedna za vykonavanie prac najneskér na druhy pracovny den po jeho najdeni
ohlésit nalez Krajskému pamiatkovému tradu Trnava priamo alebo prostrednictvom obce.
Podl'a § 40 ods. 3 pamiatkového zdkona nalez sa musi ponechat bez zmeny az do obhliadky
krajskym pamiatkovym tGradom alebo nim poverenou odborne spdésobilou osobou, najmene;j
vSak tri pracovné dni odo dna oznadmenia nalezu. Do obhliadky krajskym pamiatkovym
uradom je nélezca povinny vykonat vSetky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu, najma
zabezpecit ho proti poskodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu. Archeologicky nalez
mozZe vyzdvihnat a premiestnit z p6vodného miesta a z nalezovych suvislosti iba opravnena
osoba metdédami archeologického vyskumu.

Na nalezy, ktoré sa nijdu pocas stavby, sa vztahuje aj § 1277 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov.

Zavazné stanovisko Krajského pamiatkového tradu Trnava ma platnost 3 roky odo dna
vydania, ak ned6jde k jeho pouzitiu na Gcel, na ktory je urcené.

TRANSPETROL, a.s., Bratislava (vyjadrenie zo diia 24.06. 2021)
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Predmetna akcia nezasahuje do ochranného pasma ropovodu a nedotyka sa naSich zaujmov.
Z nasej strany nemame preto k danej akeii ziadne pripomienky.

Platnost’ vyjadrenia sa urcuje pre ropovodné systémy, optické siete a telekomunikaéné systémy
a zariadenia v trvani 2 roky od datumu jeho vydania.

MV SR Bratislava (vyjadrenie ¢. SITB-OT4-2020/000339-002 z 9.1. 2020)

V zaujmovom Gzemi budicej stavby, na pozemkoch s parcelnymi cislami uvedenymi
v dokumentacii, v katastralnom tizemi Drahovce nema MV SR Ziadne vlastné telekomunikac¢né
siete. Spravca telekomunikacnej siete MV SR nema k predlozenej dokumentacii Ziadne dalSie
vyhrady, poziadavky, pripomienky ani pozmeniujice navrhy.

11. Stavba nesmie byt zacata, kym stavebné povolenie nenadobudne
pravoplatnost (§ 52 ods. 1 zdkona ¢.71/1967 Zb.).

12. Stavebné povolenie straca platnost, ak do dvoch rokov odo diia nadobudnutia
pravoplatnosti nebude stavba zacata, resp. stavebnik nepoziada prislusny
stavebny turad o predlzenie platnosti stavebného povolenia.

13. Stavba nesmie byt uzivand bez kolauda¢ného rozhodnutia. O jeho vydanie
poziada stavebnik po ukonceni stavby prislusny stavebny trad. K Ziadosti dolozi najma :

— revizne spravy a skasky vybudovanych zariadeni

— Porealiza¢né zameranie podzemnych vedeni inzinierskych sieti

— Geometricky plan na zameranie transformacnej stanice

— Protokol o odovzdani a prevzati stavby

— doklady o vhodnosti pouzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov

14. Stavebnik vSetky podmienky, za akjch mu je stavba povolen4, je povinny plnit a po
doruceni tohto povolenia ich berie na vedomie s tym, Ze sa ich zavizuje plnit.

15. Toto stavebné povolenie je zaviazné aj pre pravnych nastupcov stavebnika a
ucastnikov konania (ust. § 70 zakona ¢. 50/1976 Zb.).

Rozhodnutie o namietkach tcastnikov konania : neboli uplatnené zZiadne namietky.

Odovodnenie

Podl'a §§ 54 a 55 stavebného zidkona — stavby, ich zmeny a udrZiavacie prace na nich sa
moZu uskutocénovat iba podla stavebného povolenia alebo na ziklade ohlasenia stavebnému
tradu. Ziadost o stavebné povolenie spolu s dokladmi a predpisanou dokumenticiou
vypracovanou opravnenou osobou podava stavebnik vecne a miestne prisluSnému stavebnému
uradu.

Stavebny trad v uskuto¢nenom konani posidil predloZena Ziadost podla ust. § 60, ust. § 62
stavebného zikona, ust. § 8 vyhl. MZP SR ¢&. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré
ustanovenia stavebného zdkona a ust. vyhlagsky MZP SR &. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujt
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vS§eobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie, a zistil,
Ze uskutoCnenim stavby nie st ohrozené zaujmy spolo¢nosti ani neprimerane ohrozené ci
obmedzené prava a opravnené zaujmy tcastnikov konania.

Stavebny urad v priebehu konania nenasiel dovody, ktoré by branili povoleniu stavby. Podmienky

a poziadavky ucastnikov konania a dotknutych organov su zapracované vo vyrokovej ¢asti tohto
rozhodnutia. Namietky Gcastnikov konania neboli uplatnené
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Spravny poplatok za vydanie rozhodnutia sa v zmysle zakona ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych
poplatkoch v zneni neskorsich predpisov vyrubuje vo vyske 400 €. Poplatok bol uhradeny na acet
Obce Drahovce.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a v stilade s platnymi predpismi (ust. § 61 ods. 4,
ust. § 69 ods. 1,2 stavebného zakona, ust. § 26 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani) musi byt
vyvesené na uradnej tabuli spravneho organu (Obec Drahovce). Posledny den tejto lehoty je diiom
dorucenia.

Spravny organ zverejnuje pisomnost sic¢asne na svojom webovom sidle, ak ho ma zriadené a ak je
to vhodné aj inym spésobom v mieste obvyklym (v miestnej tlaci, rozhlase alebo na docasnej
uradnej tabuli spravneho organu na mieste, ktorého sa konanie tyka), resp. v silade s platnymi
pravnymi predpismi.

POUCENIE :

Podla § 53 a nasl. zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
proti tomuto rozhodnutiu mozno podat odvolanie v lehote 15 dni odo dna jeho
dorucenia. Odvolanie sa podava na spravny organ, ktory vydal napadnuté
rozhodnutie (Obec Drahovce — Obecny tirad Drahovce, Hlavna 429/127, 922 41 Drahovce).

Toto rozhodnutie je mozné po vyéerpani riadnych opravnych prostriedkov
preskimat sadom.

Miroslav Ledecky
starosta obce Drahovce

Stavebné povolenie sa dorudi :

Ucastnici konania: dorucenie verejnou vyhlaskou
(liniova stavba s velkym poctom ticastnikov konania)

Dalej sa doruéi : LiV — EPI, s.r.o., Trendianska 56/F, 821 09 Bratislava
Obec Drahovce — Giradna tabula
Internetova stranka : https://obecdrahovce.sk/
https://cuet.slovensko.sk/

Na vedomie :

Okresny arad Piestany — katastralny odbor (pravoplatné rozhodnutie)
Okresny trad Piestany — Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie
Okresny trad Piestany — Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikéacii
SVP, §.p., OZ Piestany

Krajsky pamiatkovy tirad Trnava

Zapadoslovenska distribucna, a.s., Bratislava

SPP — distribucia, a.s., Bratislava

Slovak Telekom, a.s., Bratislava

ORPZ - ODI Trnava

Ing. Peter Reisel - PROGRESING, Topolcany

Hydromelioracie, $.p., Bratislava

Kopia : Obec Drahovce / spis
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